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Personengruppe 

• Befähigte Personen 
• Elektrofachkräfte mit Spezialkenntnissen 

Rechtliche Grundlagen 

• Betriebssicherheitsverordnung 
• Technische Regel für Betriebssicherheit 1203 
• VDE 0165 
• Ex-Schutz RICHTLINIE 2014/34/EU (ATEX) 

Wesentliche Inhalte 

• Personalanforderungen 
• Auswahl und Kennzeichnung von Geräten 
• Anforderung Betriebsanleitung  
• Installation nach VDE 0165-1 
• Sicherheitstechnische Kennzahlen 
• Auswahl eines Betriebsmittels anhand des Explosionsschutzdokuments 
• Leitungen, Anforderungen an Leitungsdurchführung und Anschlüsse 
• Gefahren bei Arbeiten in EX-Bereichen 
• Grundsätzliche Arbeitsorganisation für Arbeiten in EX-Bereichen. 

Lernziel 

• Qualifikationsanforderungen an Personen die Tätigkeiten in Ex-Bereichen durchführen sollen. 
• Auswahl eines Betriebsmittels anhand des Explosionsschutzdokuments  
• Grundsätzliche Arbeitsorganisation für Arbeiten in EX-Bereichen. 
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Lernerfolgskontrolle 

1 

Frage: Welche Angaben zum Ex-Bereich müssen vorliegen? 

 Zoneneinteilung 

 Zünd- und Glimmtemperatur bei Staub 

 Temperaturklasse  

 Explosionsgruppe 

2 

Frage: Welche Anforderungen gelten unter anderem bei Leitungsdurchführungen und Anschlüs-
sen? 

 
Die Leitungseinführungen an Geräten müssen den Ex-Schutzarten der Geräte entspre-
chen (bescheinigt). 

 Die Ex-Schutzart des Gerätes darf durch die Leitungseinführung aufgehoben werden. 

 
Die Leitungseinführung ist an die Leitungsabmessung anzupassen. Der Einsatz von 
Dichtband, Schrumpfrohr oder anderen Materialien zur Durchmesseranpassung ist nicht 
zulässig. 

 
Nicht benutzte Einführungsöffnungen können mit unzulässigen Verschlusstopfen ver-
schlossen werden. Es wird schon alles gut gehen. 

3 

Frage: Was gilt für den Potentialausgleich im Ex-Bereich? 

 Grundlagenanforderung bei explosionsgefährdeten Bereichen 

 
Drehende Maschinen wie Motoren sind anzuschließen, hier sind Anschlussstellen vorhan-
den 

 
Angeschlossen werden müssen alle Körper der elektrischen Betriebsmittel, und der frem-
den leitfähigen Teile; Stromtragfähigkeit beachten!  

 
Fremde leitfähige Teile, die nicht Bestandteil der Konstruktion sind, bei denen keine Span-
nungsverschleppung zu erwarten ist brauchen nicht angeschlossen werden, wenn sich 
diese nicht statisch aufladen können, z.B. Türzargen oder Fensterrahmen 

 


