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Wesentliche Inhalte

Rechtliche Grundlagen, insbesondere der Betriebssicherheitsverordnung
Anforderungen und Beispiele fur Gerate mit Heizelementen

Auszige aus Bedienungsanleitungen

Negativbeispiele

SchutzmaBnahmen und Verhaltensregeln

Arbeitsanweisung ,Gerate mit Heizelementen*

Lernziel

e Vermittlung der wesentlichen Anforderungen sowie zu beachtenden MafRnahmen bezlglich der Ver-
wendung von Geraten mit Heizelementen

¢ Sensibilisierung der Mitarbeiter im Hinblick auf die tagliche Routine

o Es sollte darauf eingegangen werden, dass es im Zuge der Anforderungen der Betriebssicherheits-
verordnung zunachst auf die Beschaffung ankommt. Hier ist der Verwendungszeck und die bestim-
mungemale Verwendung auf Basis der Gefahrdungsbeurteilung abzuleiten

e Bei Geraten mit Heizelementen ist ggf. auf Basis der Herstellerangaben/ Restrisiken in der Bedie-
nungsanleitung eine nicht-brennbare Unterlage sowie das Ziehen des Netzsteckers nach Benutzung
oder im Fehlerfall sicherzustellen

¢ Vorgenannte Punkte sind Bestandteil der zugehoérigen Arbeitsanweisung

o Alle Fihrungskrafte haben bei der Organisation und Kontrolle der vorgenannten organisatorischen
Belange mitzuwirken. Die Beschaftigten sind angehalten, die vorgegebenen Prozesse zu leben.
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Lernerfolgskontrolle

Frage: Was ist bei Geraten mit Heizelementen zu beachten?
[] Gerate mit Heizelementen dirfen ohne weitere Regelungen betrieben werden
Gerate mit Heizelementen sind je nach Herstellerangabe auf einer nicht-brennbaren Un-
1 D terlage zu betreiben
%4 Nach Benutzung ist das Ziehen des Netzsteckers erforderlich, soweit vom Hersteller vor-
geschrieben
Gerate mit Heizelementen sind eine haufige Ursache von industriellen und auch privaten
X Branden
Frage: Welche nicht-brennbaren Unterlagen sind beispielsweise geeignet?
[] Kuchentlcher
2 X Fliesen
x| Glasplatten
[] Servietten
Frage: Welche Aussagen sind richtig?
Soweit erforderlich ist bestimmte Arbeitsmittel, hier entscheidet der Arbeitgeber auf Basis
X der Gefahrdungsbeurteilung, eine zusatzliche Betriebsanweisung erforderlich
Die bestimmungsgemafRe Verwendung wird u.a. in der Betriebssicherheitsverordnung ge-
3 X' fordert
Das Ziehen des Netzsteckers wird idealerweise Uber eine geeignete Zeitschaltuhr (techni-
2 sche Losung) realisiert
%4 Alle Fuhrungskrafte tragen in erster Linie die Verantwortung fiir den sicheren Betrieb der
Arbeitsmittel. Der Verwender/ Benutzer muss mitwirken.
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